1 ‘ 2 ‘ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Voeding
1~230V+N-+PE E3 !
1=4.2A Verwarmingselement
balsifon E4
alleen voor een buiten unit Display

L N PE
!
|

r--7t- -~
I
I
I
I
I

B 13 |
PR PE - _——
ws s A\-N SENET i
T T T T T
1 2 PE |
- ook b b ks bodo ke ko
= A - Klemmenkast externe aansluitingen (24v.max.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 N | .“
FI SA--N
C10A 1 N | |
I I
I I
&t 2 y & A & L & LV & |
1 2 3 4 5
b= sl _| 2
F2 24vac ) 28889z
= 7 N S OVac »———
4A
TR1 230v 24v E1 1 7 6 8 RS485Hand
Trafo QJAIR 2
Master
230v 24v 2 20 21 22 14 15 23 RS485-B 9 10 11 16 17 18
¢ 1o 1 . —— . ,
= nc nc [x1 x1
s3[p}- s4[p}- R3 R4
Buitenlucht com Afvoerlucht com Afblaaslucht Toevoerucht 2
€ 3 1 2 3 filter filter temperatuur temperatuur |*
¢ |2 < |3 202pa 169Pa
GND 0-10V GND 0-10V 1 2 3
0-10vde 0-10vde
M1 M2 Y1
Motor Motor Servomotor
A SR AL SR AN S toevoerlucht  afblaaslucht bypassklep
ventilator ventilator modulerend
x1 x1
g ] Buiten Rhit Afvoerl hat Delta P
e o uitenlucl erluct
R P Y N ) temperatuur |2 temperatuur | toevoerlucht
g % i g % g mperatuur mperatuur Ventllator
L]
L N PE L N PE RS485A 1 2 3 4
P1-
P2+
i
M1 M2 E2 Delta P
Motor Motor PTHE202-2#1 Afblaaslucht
toevoerlucht afblaaslucht ventilator
ventilator ventilator
SR-P-HE-250-0.7  SR-P-HE-250-0.7
Inom=2.0A Inom=2.0A
Imax=5.6A K- Imax=5.6A
factor 65 K-factor 65
Debiet: Debiet:
Hoog 1400m3/h Hoog 1400m3/h
Midden 1050m3/h Midden 1050m3/h
Laag 700m3/h Laag 700m3/h
Max 1400m3/h Max 1400m3/h
Sch &~
Electrisch schema rummer K-005531-NL
D: Compact 1400 :
Get. [aw. [ patum [15-3-2023 Groep Kiimat [rype [wrw
CLIMATE TECHNOLOGY - 10
Gec. [T | Norm [ Artnr  versie [1s




